EQE489 – Engenharia de Processos – Turma B

Exercício individual: utilizando o modelo do processo de recuperação de ácido benzóico implementado no simulador EMSO, preencher a planilha abaixo com os resultados do dimensionamento, simulação ou otimização, conforme o caso, discutindo brevemente o resultado de cada caso. (vale até 1 ponto extra na primeira prova). Data de entrega: 29/09/2008 às 13h.
	Cenários
	caso 1
	caso 2
	caso 3
	caso 4
	caso 5
	caso 6

	Variável
	projeto
	projeto
	simulação
	simulação
	otimização
	otimização

	W1 (kg/h)
	100.000
	100.000
	150.000
	100.000
	100.000
	100.000

	x1,1 (kg/kg)
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	T1 (oC)
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Vd (l)
	
	
	11.860
	11.860
	
	

	( (min)
	5
	5
	
	
	5
	5

	r (kg/kg)
	0,6
	0,65
	
	
	
	

	W2 (kg/h)
	
	
	
	
	
	

	x1,2 (kg/kg)
	
	
	
	
	
	

	W3 (kg/h)
	
	
	
	
	
	

	x1,3 (kg/kg)
	
	
	
	
	
	

	T3 (oC)
	
	
	
	
	
	

	Ae (m2)
	
	
	124
	124
	
	

	W4 (kg/h)
	
	
	
	
	
	

	x1,4 (kg/kg)
	0,1
	0,15
	
	
	0,1
	0,1

	W5 (kg/h)
	
	
	
	
	
	

	T5 (oC)
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	W6 (kg/h)
	
	
	
	
	
	

	T6 (oC)
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	Ac (m2)
	
	
	120
	130
	
	

	W8 (kg/h)
	
	
	
	
	
	

	T8 (oC)
	15
	20
	15
	15
	15
	15

	T9 (oC)
	30
	30
	
	
	
	30

	Ar (m2)
	
	
	360
	360
	
	

	W11 (kg/h)
	
	
	60.000
	65.000
	
	

	T11 (oC)
	15
	20
	15
	15
	15
	15

	T12 (oC)
	30
	30
	
	
	
	30

	T13 (oC)
	
	
	
	
	
	

	W14 (kg/h)
	
	
	1.000
	1.500
	
	

	T14 (oC)
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	W15 (kg/h)
	
	
	
	
	
	

	T15 (oC)
	
	
	
	
	
	

	Lucro (R$/a)
	
	
	
	
	
	

	Comentário
	
	
	


